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1. Detailni technické pozadavky na provedeni stavébpiaci a dodavek vybaveni
pro vybudovani komplexniho vypetniho stediska vramci projektu
ATOMEX4ENERGY.
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Detailni technické pozadavky

1.
1.1.

1.2.

VSeobech

Pouziti a umisini

Prednétem technického zadani je technické zhodnocenagtastavby pro nové
vypocetni centrum spotmosti ATOMEX Group, resp. jeji provozovny v BeneSov
Prahy, situované v arealu spaiesti BAEST Machinery Holding, a.s.

Vypocetni centrum bude uméto ve stavajici administrativni budospolé&nosti
BAEST Machinery Holding, a.s. v 5. patve 3 mistnostech.

Specifikace zakazky

Predmétem zakazky je navrhnout a realin& zajistit stavebni prace pro vybudovani
komplexniho vypoetniho stediska skupiny ATOMEX. Prostor vypetniho
strediska bude umi&t do 5. NP objektu administrativni budovy a stawebpraven

z kancel& konstrukniho oddleni, které jsou v s@asné dob mimo provoz a
nepouzivany.

Stavajici mistnost two prostor o rozréru 18 x 3,5 m se stavebnintigkami z¢asti
sadrokarton a &asti pevnd betonova nosnést. Dale je mistnost vybavena
direvenymi okny o rozgrech 150 x 100 cm se inékovymi cast&né nefunkenimi
svitidly a posSkozenou PVC krytinou na podlaze zesan klasickych litinovych
Zebrovanych radiatar

a) Stavebni modernizace musi obsahovatdyinosti a vybaveni:

- oprava swtel wetre rekonstrukce elektroinstalace

- oprava rozvod slaboproudu, tj. potacova st’ + telefonni rozvody &etns
napéjeni 220 V

- stavebni opravy &b + malovani

- opravy mechanisinoken ¥etnd natra a vymeny Zaluzii

- natry stavajicich litinovych radiatér— otopnychdles

- kompletni vyngéna PVC krytiny na podlaze

b) Vybavenost nabytkem vygetniho stediska

- vybaveni 5 x standardnich pracavigj. sfil, Zidle, skin

- centralni jednaci 8k charakteru jednaci mistnost spam cca 20 osobcetns
zidli

- Ulozné podparapetni8kky o vySce cca 82 cm

- promitaci platno a moderatorsky flip-chart pro s&iife vypaetniho stediska



